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Kapitel 1 PROJECT CLIMATE




Ausgangssituation, Zielsetzung und Vorgehensweise Fuhrparkanalyse

PROJECT CLIMATE

Fragestellungen Yy
‘79‘7

A Welche vorhandenen Fahrzeuge kénnen zukiinftig auf ein Elektrofahrzeug
umgestellt werden?

A Welche Elektrofahrzeugmodelle kommen bei einer Umstellung in Frage?

A Wie duRert sich eine Umstellung kostenseitig?

A Wie kédnnen Mitarbeitende von der Nutzung von Elektrofahrzeugen
uberzeugt werden?

Ziele @

V Erstellung eines E-Mobilitatskonzepts auf Basis der Analyse echter
Fahrdaten

V Eine liberarbeitete Fuhrparkrichtlinie liegt fir wenco vor, sodass der
Bestellprozess zuklinftig hin zu nachhaltiger Mobilitat gesteuert werden
kann

V Mitarbeitende entscheiden sich aktiv fur die Umstellung auf
Elektrofahrzeuge
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Vorgehensweise

’ Projekt Setup

A" Interner Projekt-Start: A
Terminplanung, Vereinbarung
Arbeits-modus

>

Berechnung Fuhrpark-CO,- A
Emissionen auf Basis der
Verbrauchsdaten (als A
Grundlage fiir die Festlegung A
der zu analysierenden ca. 60
Fahrzeuge)

Projektaktivitaten

>

Unternehmensweiter Kick-off
inkl. Projektvorstellung (Ziele,
Vorgehensweise, Kldrung von
Mitarbeiterfragen)

A" Einholung
Einverstandniserklarung der
Mitarbeiter*innen

™

Unternehmensweite A
Projektkommunikation, z.B. in
einem gemeinsamen virtuellen
Termin A
Einverstandniserklarung der
Mitarbeiter*innen

™

Projektergebnisse

@@

Auswertung &
3 MaRnahmenplan

Versand der GPS-Tracker an die A Bewertung des Potenzials zur
teilnehmenden Umstellung auf E-Mobilitat
Mitarbeiter*innen inkl. Modelluibersicht

A Bewertung der CO,- und

Begleitung der Kostenentwicklung

Datenerhebungsphase
Bereitstellung eines Supports

Aufbereitung der GPS-Tracking
Daten und der Daten der
elektronischen Fahrtenblicher
mittels CO,unting Fleet
Analyzer Tool

Betreute Mitarbeiterinnen A Auswertung pro Fahrzeug und
entlang des Prozesses (bei auf Gesamtfuhrparkebene:
Fragen oder Problemen) Kostenentwicklung, CO, Ausstol,
Strukturierte und aufbereitete Potenzial fuir E-Mobilitat,
Fahrdaten (GPS / Fahrtenbuch)  Vorschlag Fahrzeugmodelle,
basierend auf gemeinsam Priifung 1,5°C Zielerreichung und
definierten Parametern -entwicklung



Ubersicht Datenerhebung und Analyseparameter

PROJECT CLIMATE

S.5

Anzahl Fahrzeuge im Tracking je Bereich

»
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m AulBendienst
Fachberater

m Verkaufsleiter & Key-Account
Manager

m AD-Coach

= Leitungspositionen

m Firma WSM

m Haarmoden

] Kosten aktuell
Energieart (KW 18 2023)

Diesel 1,60 €/I* 1,62 €/I
E10 1,60 €/I* 1,79 €/I
Strom Wenco 0,56 €/kWh 0,33 €/kWh
Strom zuhause 0,40 €/kWh 0,33 €/kWh

Hintergrundannahmen & Erlduterungen fiir die Auswertung

A

To Do o

Korrekturfaktoren zu Herstellerangaben: Verbrauch +25 % (alle
Autos) und -30 % Reichweite (E-Autos)

Laden am Standort und zu Hause méglich (Wallbox 11 kW)
Laden mit Okostrom

Angezeigte Abdeckung zeigt die Fahrten, die ohne Laden
unterwegs zurlickgelegt werden kdnnen

Leasingraten fur E-Autos auf Basis der aktuellen
durchschnittlichen Leasingfaktoren angenommen

Bei Leasingraten flr E-Autos keine Forderung und keine THG-

Quoten eingerechnet

*Durchschnittl. Kraftstoffkosten Wenco 2022



Zwei Drittel der Fahrzeuge kdnnen mit hoher Alltagstauglichkeit auf E - Mobilitat PROJECT CLIMATE
umgestellt werden

Fahrzeuggruppe E-Autopotenzial Generelle Muster:

AuRendienst 75 % A Die Jahreslaufleistung ist kein genereller Indikator fiir
AD-Coach 75 % das E-Autopotenzial. Auch Fahrzeuge mit geringen

Verkaufsleiter & Key-Account Manager ~ 40 % Laufleistungen lassen sich teilweise nicht umstellen.

Fachberater 53 %
Haarmoden + WSM 75 %

Die Fahrzeuge mit den hochsten Laufleistungen, die mit
hoher Alltagstauglichkeit umgestellt werden konnen,
fahren etwa 45.000 km/a. Daruber ist laut Analyse eine
Leitungspositionen 100 % Umstellung nicht sinnvoll.

Selbst bei den simulierten hohen Stromkosten lassen

Kriterien fiir Umstellung: . . . .
, ] sich erhebliche Kraftstoffkosteneinsparungen erzielen.
A Reichweiten-Abdeckung > 90 % oder

A Reichweiten-Abdeckung > 80 % und tibrige Fahrten im Schnitt < 100 ALl L e e @l ol aelies
km Laufleistungen wegen der ausgewogenen Fahrprofile ein
hohes E-Autopotenzial.
Bei Fachberatern, VL und KAM hangt das E-

Autopotenzial starker von den Tagesgesamtstrecken ab.

Haarmoden, WSM und Leitung haben generell ein hohes
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Ergebnis: Umstellung auf E -Mobilitat: Kosten - und CO,-Entwicklung gesamt | 2022

PROJECT CLIMATE

FUHRPARK VERGLEICH FUHRPARK EMPFEHLUNG
[Vergleich auf Jahresbasis] [BEV/PHEV/ICE Modellibersicht]

Kategorie

Anzahl Autos

Anzahl ICE

Anzahl BEV /PHEV

Gesamtkosten

Leasingkosten

KFZ Steuer

Wersicherungskosten

Kraftstoffkosten *

CO2e Emissionen *

* prognostizierte Jahreskosten

Fuhrpark ..STATUS QUO"

50

50

506.051,81 €
223.877.28€
11.562,27 €
37.256,07 €

233.356,19€

472.149,2 kg

Fuhrpark .EMPFEHLUNG"

50

24

459.486,16 €
231.906,84 €
3.93064 €
37.749.50 €

18580918 €

195.791,2 kg

Differenz Modell EMPFEHLUNG
0 Tesla Medel 3 Long Range AWD
-34 Renault Zoe
+34 ID.3 Pure Performance
-46.565,65 € |D.4 Pro Performance
8.026,56 € Opel Corsa-e
7.631,63€ Skoda Octavia
493,43 € VW Crafter
47.457.01 € VW Golf Variant
2763580kg 0 e0
Audi A (9)

DIFFERENZ GESAMTKOSTEN
Fuhrpark EMPFEHLUNG vs. STATUS QUO

-46.565,65 €

DIFFERENZ CO2e-EMISSIONEN
Fuhrpark EMPFEHLUNG vs. STATUS QUO

2
-276.357,98 kg

Anzahl
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Kosten fiir 2022

Hochgerechnete CO,-

Einsparung: ca. 276,36 t p.a.

Manuelle Auswahl von
vergleichbaren Fahrzeugen




Ergebnis der Alternativsimulation: Umstellung auf E
Kleinwagen anstatt Transportern im Aul3endienst

- Mobilitat ausgehend von

PROJECT CLIMATE

Die hier gezeigten Rechnungen basieren auf der Annahme, dass die Crafter bereits durch VW Polos ersetzt wurden.

Kosten flir 2022 Kosten fuir 2023

FUHRPARK VERGLEICH FUHRPARK VERGLEICH
[Vergleich auf Jahresbasis] [Vergleich auf Jahresbasis]
Kategorie Fuhrpark .STATUS QUO* Fuhrpark ..EMPFEHLUNG" Differenz Kategorie Fuhrpark ..STATUS QUO" Fuhrpark ..EMPFEHLUNG" Differenz
Anzahl Autos 50 50 0 Anzahl Autos 50 50 0
Anzahl ICE 50 34 -16 Anzahl ICE 50 34 -16
Anzahl BEV /PHEV 0 16 +16 Anzahl BEV /PHEV 0 186 +16
Gesamtkosten 457.835,39 € 447.802,75 € -10.032,64 € Gesamtkosten 467.736,08 € 444.986,55 € -22.749,53 €
Leasingkosten 223.87[.28€ 22583400 € 1.956.72 € Leasingkosten 223.871.28€ 22583400 € 1.956,72 €
KFZ Steuer 9.082.27 € 7.706.27 € -1.376,00 € KFZ Steuer 9.082.27 € 7.706.27 € -1.376.00 €
Versicherungskosten 37.256.07 € 3914999 € 1.893.92 € Versicherungskosten 37.25807 € 3914999 € 189392 €
Kraftstoffkosten * 18761677 € 17511249 € -12.507,28 € Kraftstoffkesten * 197.520,46 € 172.296,29 € -25.22417 €
CO2e Emissionen * 356.819,3 kg 273.463,0 kg -83.356,3 kg CO2e Emissionen * 356.819,3 kg 273.463,0 kg -83.356,3 kg
* prognostizierte Jahreskosten * prognostizierte Jahreskosten
DIFFERENZ GESAMTKOSTEN DIFFERENZ CO2e-EMISSIONEN DIFFERENZ GESAMTKOSTEN DIFFERENZ CO2e-EMISSIONEN
Fuhrpark EMPFEHLUNG vs. STATUS QUO ‘L’ Fuhrpark EMPFEHLUNG vs. STATUS QUO \lf Fuhrpark EMPFEHLUNG vs. STATUS QUO ¢' Fuhrpark EMPFEHLUNG vs. STATUS QUO ‘L’
-10.032,64 € -83.356,28 kg -22.749,53 € -83.356,28 kg

-48.216,42 € im

Vgl. zu VW Crafter
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-41.362,51€ im

Vgl. zu VW Crafter




Konkrete Fahrzeugmodelle je Bereich mit aktuellen Lieferzeiten

PROJECT CLIMATE

Fahrzeugmodell Eigenschaften Kriterien fiir Einsatz

Opel Corsa

Aullendienst
Renault ZOE

ID.4 Pro
Fachberater IS Pl

VW ID.3 Pure

ID.4 Pro
AD-Coach VW ID.3 Pure

12 M

5-6 M

6-12 M

6-12 M

6-12 M

6-12 M
6-12 M

361 km

395 km

531 km

429 km

346 km

531 km
346 km

Gutes Preis-Leistungs-
verhaltnis, mittlere RW

Gutes Preis-Leistungs-
verhaltnis, etwas hohere RW

grol3er Kofferraum, hohe RW

Kofferraum begrenzt,
mittlere RW

Kofferraum begrenzt,
kleinere RW

grol3er Kofferraum, hohe RW

Kofferraum begrenzt,
kleinere RW

< 25.000 km/a
> 25.000 km/a

< 45.000 km/a,
Tagesgesamtstrecke < 350 km

<40.000 km/a,
Tagesgesamtstrecke < 300 km

<40.000 km/a,
Tagesgesamtstrecke < 240 km

ausgeglichenes Fahrprofil

alle umstellbaren Fahrzeuge
sind auch hiermit abgedeckt

Genereller Hinweis: In allen drei Bereich ist die Jahreslaufleistung allein kein zuverlassiger Indikator fur die Umstellbarkeit auf E-Mobilitat. Es

zeigt sich lediglich eine tibergreifende Obergrenze von ca. 45.000 km/a fuir E-Mobilitat.

Mogliches Alternativmodell fur Fachberater, AD-Coach: Renault Megane E-Tech.
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Stand Mai 2023, 6ffentlich verfiigbare Daten



Konkrete Fahrzeugmodelle je Bereich mit aktuellen Lieferzeiten 1 PROJECT CLIMATE

Fahrzeugmodell Eigenschaften Kriterien fiir Einsatz

Tesla Model 3LR 1-2M 602 km mittelgroRRer Kofferraum, abhangig vom individuellen

VL & KAM sehr hohe RW Fahrprofil, Tagesgesamt-
strecke i.d.R. < 450 km

ID.4 Pro 6-12 M 531 km groller Kofferraum, hohe RW Umstellung die Regel bei
il < 45.000 km/a
Haarmoden, _
Leitung VW ID.3 Pure 6-12 M 346 km Kofferraum begrenzt, ausgewogenes Fahrprofil,

kleinere RW Tagesgesamtstrecke < 240 km

Mogliche Alternativmodelle fiir VL & KAM: Hyundai IONIQ 6, Volvo C40 Recharge
Maogliches Alternativmodell flir WSM, Haarmoden, Leitung: Renault Megane E-Tech.
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Detailergebnisse auf Fahrzeugebene

PROJECT CLIMATE

Fahrzeug
D

Wenco 56

Wenco 55

Wenco 52

Wenco 30

Wenco 49

Wenco 38

Wenco 36

Modell STATUS
Quo

VW Crafter

VW Crafter

VW Crafter

VW Crafter

VW Crafter

VW Crafter
Oberl.

VW Crafter

Einsatzbereich :::Zz;rdeﬂ nierte
AD v
AD v
AD X
AD v
AD v
AD v
AD v
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Modell
EMPFEHLUNG

E: Opel Corsa-e
(100.00 %)

E: Opel Corsa-e
(100.00 %)

Kein Ersatz

Kein Ersatz

E: Opel Corsa-e
(100.00 96)

E: Opel Corsa-e
(100.00 96)

Kein Ersatz

BEV/PHEV-Potenzial

100.00 % (146 von 146
abgedeckt)

100.00 % (142 von 149
abgedeckt)

100 % (211 von 211
abgedeckt)

100 % (201 von 201
abgedeckt)

100.00 % (29 von 29
abgedeckt)

100.00 % (239 von 239
abgedeckt)

100 % (88 von 88
abgedeckt)

Abgedeckte Distanz

2497.62 von 2497.62 km
abgedeckt

2553.18 von 2553.18 km
abgedeckt

3296.01 von 3296.01 km
abgedeckt

5394.43 von 5394.43 km
abgedeckt

286.89 von 286.89 km
abgedeckt

3280.50 von 3280.50 km
abgedeckt

4275.36 von 4275.36 km
abgedeckt

Erfassungszeitraum

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

Erfasste Fahrten
seit

06.01.2023

09.01.2023

06.01.2023

10.01.2023

09.01.2023

06.01.2023

17.01.2023

Berechnete
Kostendifferenz

-2.236,23 €

-2.37846 €

0€

0€

-263,27 €

-2.43869 €

0€



Detailergebnisse auf Fahrzeugebene

PROJECT CLIMATE

Fahrzeug
D

Wenco 46

Wenco 37

Fahrzeug
ID

Wenco 45

Wenco 48

Wenco 43
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Modell STATUS
Quo

VW Crafter

VW Crafter

Modell
STATUS QUO

VW Crafter
Uberl.

VW Crafter

VW Crafter

Einsatzbereich

AD

AD

Einsatzbereich

AD

AD

AD

Benutzerdefinierte
Auswahl

Benutzerdefinierte
Auswahl

Modell
EMPFEHLUNG

E: Opel Corsa-e
(93.75 %)

E: Renault Zoe
(84.97 W)

Modell
EMPFEHLUNG

Kein Ersatz

E: Opel Corsa-e
(100.00 %)

E: Opel Corsa-e
(100.00 %)

BEV/PHEV-Potenzial

93.75 % (165 von 176
abgedeckt)

84.97 % (164 von 193
abgedeckt)

BEV/PHEV-Potenzial

100 % {153 von 153
abgedeckt)

100.00 % (206 von 206
abgedeckt)

100.00 9% (180 von 180
abgedeckt)

Abgedeckte Distanz

3727.49 von 4319.05 km
abgedeckt

7124.29 von 9029.67 km
abgedeckt

Abgedeckte Distanz

7168.49 von 7168.49 km
abgedeckt

3197.60 von 3197.60 km
abgedeckt

2915.28 von 2915.28 km
abgedeckt

Erfassungszeitraum

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

Erfassungszeitraum

02.01.2023 -
02.032.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

Erfasste
Fahrten seit

04.01.2023

04.01.2023

Erfasste
Fahrten seit

03.01.2023

03.01.2023

02.01.2023

Berechnete
Kostendifferenz

-2.981,80 €

-5.27861 €

Berechnete
Kostendifferenz

0€

-2.51582 €

-2.256,14 €



Detailergebnisse auf Fahrzeugebene

PROJECT CLIMATE

Fahrzeug
D

Wenco 57

Wenco 54

Wenco 39

Wenco 51

Fahrzeug
ID

Wenco 40

Wenco 53

Wenco 42

Wenco 41

Modell STATUS
Quo

VW Crafter

VW Crafter

VW Crafter
Uberl.

VW Crafter

Modell STATUS
Quo

VW Crafter

VW Crafter

VW Crafter

VW Crafter

Benutzerdefinierte

Einsatzbereich Auswahl

AD v
AD v

AD v

AD v

i eatabereich :::Zz:lrdeﬁ nierte
AD v

AD v

AD v

AD v

S.13  Abschlussbericht E-Mobilitdtskonzept wenco

Modell
EMPFEHLUNG

E: Renault Zoe
(100.00 %)

E: Opel Corsa-e
(93.64 %)

E: Opel Corsa-e
(100.00 %)

E: Renault Zoe (95.26
5)

Modell
EMPFEHLUNG

E: Renault Zoe
(100.00 %)

E: Renault Zoe (87.72
%)

E: Renault Zoe
(100.00 %)

E: Opel Corsa-2
(100.00 %)

BEV/PHEV-Potenzial

100.00 % (205 von 205
abgedeckt)

93.64 % (206 von 220
abgedeckt)

100.00 % (210 von 210
abgedeckt)

05.26 % (221 von 232
abgedeckt)

BEV/PHEV-Potenzial

100.00 % (214 von 214
abgedeckt)

87.72 % (150 von 171
abgedeckt)

100.00 % (159 von 159
abgedeckt)

100.00 % (187 von 187
abgedeckt)

Abgedeckte Distanz

6242.96 von 6242.96 km
abgedeckt

5988.95 von 6652.26 km
abgedeckt

6131.19 von 6131.19 km
abgedeckt

6740.23 von 7330.73 km
abgedeckt

Abgedeckte Distanz

4735.71 von 4735.71 km
abgedeckt

3931.89 von 5241.42 km
abgedeckt

4800.20 von 4800.20 km
abgedeckt

3809.00 von 3809.00 km
abgedeckt

Erfassungszeitraum

02.01.2023 -
02.03.20232

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

Erfassungszeitraum

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

Erfasste
Fahrten seit

02.01.2023

02.01.2023

09.01.2023

02.01.2023

Erfasste Fahrten
seit

02.01.2023

02.01.2023

02.01.20232

02.01.20232

Berechnete
Kostendifferenz

-4.462,91 €

-4.621,38 €

-4.007 .74 €

482146 €

Berechnete
Kostendifferenz

-3.376,14 €

-2.796,56 €

-3.422.64 £

-3.215,27 €



Detailergebnisse auf Fahrzeugebene

PROJECT CLIMATE

Fahrzeug
ID

Wenco 35

Wenco 30

Wenco 22

Fahrzeug
D

Wenco 19

Wenco 10

Wenco 4

Modell STATUS
Quo

VW Golf Variant

Skoda Octavia

VW Golf Variant

Modell
STATUS QUO

VW Golf
Variant

VW Golf
Variant

Skoda Octavia

Einsatzbereich

Fachberater

Fachberater

Fachberater

Einsatzbereich

Fachberater

Fachberater

Fachberater

Benutzerdefinierte
Auswahl
v
v
v
Benutzerdefinierte
Auswahl
v
v
v
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Modell EMPFEHLUNG

Kein Ersatz

Kein Ersatz

E: ID.4 Pro Performance
{100.00 %)

Modell EMPFEHLUNG

E: ID.4 Pro Performance
(97.98 9)

Kein Ersatz

E: ID.4 Pro Performance
(100.00 %)

BEV/PHEV-Potenzial

100 % (133 von 133
abgedeckt)

100 % (181 von 181
abgedeckt)

100.00 % (137 von 137
abgedeckt)

BEV/PHEV-Potenzial

97.98 % (194 von 198
abgedeckt)

100 % (152 von 152
abgedeckt)

100.00 % (188 von 188

abgedeckt)

Abgedeckte Distanz

3675.39 von 3675.39 km
abgedeckt

5610.07 von 5610.07 km
abgedeckt

6304.74 von 6304.74 km
abgedeckt

Abgedeckte Distanz

7234.02 von 7612.35 km

abgedeckt

2743.38 von 2743.38 km

abgedeckt

5275.36 von 5275.36 km

abgedeckt

Erfassungszeitraum

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.02.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

Erfassungszeitraum

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

02,01.2023 -
02.03.2023

Erfasste Fahrten
seit

31.01.2023

10.01.2023

09.01.2023

Erfasste
Fahrten seit

10.01.2023

02.01.2023

05.01.2023

Berechnete

Kostendifferenz

0€

0€

-293,62 €

Berechnete

Ty

Kostendifferenz

-533.27 €

0€

-361.03 €

ey



Detailergebnisse auf Fahrzeugebene

PROJECT CLIMATE

Fahrzeug
D

Wenco 12

Wenco 21

Wenco 13

Wenco 28

Wenco 32

Fahrzeug
>

Wenco 17

Wenco 6

Wenco 8

Wenco 1
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Modell
STATUS QUO

VW Golf
Variant

VW Golf
Variant

skoda Octavia

VW Golf
Variant

VW Golf
Variant

Modell
STATUS QUO

skoda Octavia

VW Golf
Variant

skoda Octavia

Skoda Octavia

Einsatzbereich

Fachberater

Fachberater

Fachberater

Fachberater

Fachberater

Einsatzbereich

Fachberater

Fachberater

Fachberater

Fachberater

Benutzerdefinierte
Auswahl
X
v
v
v
v
Benutzerdefinierte
Auswahl
v
X
v

Modell EMPFEHLUNG

Kein Ersatz

E: ID.4 Pro Performance

(100.00 %)

Kein Ersatz

E: ID.4 Pro Performance

(100.00 %)

Kein Ersatz

Modell EMPFEHLUNG

E: 1D.4 Pro Performance
(100.00 %)

Kein Ersatz

E: 1D.4 Pro Performance
(100.00 %)

E: ID.4 Pro Performance
(100.00 34)

BEV/PHEV-Potenzial

100 9% (294 von 294
abgedeckt)

100.00 % (192 von 192

abgedeckt)

100 % (257 von 257
abgedeckt)

100.00 % (254 von 254

abgedeckt)

100 9% (204 von 204
abgedeckt)

BEV/PHEV-Potenzial

100.00 % (245 von 245
abgedeckt)

100 % (231 von 231
abgedeckt)

100.00 % (167 von 167
abgedeckt)

100.00 % (225 von 225
abgedeckt)

Abgedeckte Distanz

1320158.33 von 13019.33
km abgedeckt

4668.77 van 4668.77 km

abgedeckt

8154.93 von 8154,93 km

abgedeckt

6988.39 von 6988.39 km

abgedeckt

3765.02 von 3765.02 km

abgedeckt

Abgedeckte Distanz

6984.68 von 6984.68 km
abgedeackt

10586.21 von 10586.31
km abgedeckt

5728.79 von 5728.79 km
abgedeckt

5056.39 von 5056.39 km
abgedeckt

Erfassungszeitraum

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

Erfassungszeitraum

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.02.2023

Erfasste
Fahrten seit

03.01.2023

02.01.2023

03.01.2023

02.01.2023

02.01.2023

Erfasste
Fahrten seit

02.01.2023

03.01.2023

02.01.2023

02.01.2023

Berechnete
Kostendifferenz

D€

196,24 €

0€

-261.07 €

D€

Ty

Berechnete
Kostendifferenz

-535,12 €

0€

-381,87 €

-209,82 €

id



Detailergebnisse auf Fahrzeugebene

PROJECT CLIMATE

Fahrzeug
ID

Wenco 2

Wenco 11

Fahrzeug
ID

Wenco 24

Wenco 3

S.16  Abschlussbericht E-Mobilitdtskonzept wenco

Modell STATUS
Quo

VW Golf Variant

Skoda Octavia

Modell STATUS
Quo

skoda Octavia

Skoda Octavia

Einsatzbereich

AD-Coach

AuBendienst-Coach

Einsatzbereich

AD-Coach

AD-Coach

Benutzerdefinierte Modell

BEV/PHEV-Potenzial
Auswahl EMPFEHLUNG
¥ Kein Ereats 100 % (122 von 122
abgedeckt)
v E: ID.4 Pro Performance 100.00 % (247 von 247
(100.00 %) abgedeckt)
Benutzerdefinierte Modell EMPFEHLUNG BEV/PHEV-Potenzial
Auswahl
Y, E: 1D.4 Pro Performance 100.00 % (198 von 198
(100.00 %) abgedeckt)
y, E: ID.4 Pro Performance 100.00 % (106 von 106

(100.00 %)

abgedeckt)

Abgedeckte Distanz

4582.59 von 4682.59 km
abgedeackt

6207.08 ven 6207.08 km
abgedeckt

Abgedeckte Distanz

4864.87 von 4864.87 km
abgedeckt

2223.86von 2223.86 km
abgedeckt

Erfassungszeitraum

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

Erfassungszeitraum

02.01.2023 -
02.02.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

Erfasste Fahrten
seit

13.01.2023

02.01.2023

Erfasste
Fahrten seit

02.01.2023

02.01.2023

Berechnete
Kostendifferenz

O£

iy

-466,81 €

Berechnete
Kostendifferenz

-276,45 €

iy

36,31 €



Detailergebnisse auf Fahrzeugebene

PROJECT CLIMATE

Fahrzeug
D

Wenco 16

Wenco 8

Fahrzeug
>

Wenco 34

Fahrzeug
D

Wenco 7

Wenco 3
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Modell STATUS
Quo

Audi AB (16)

Audi A6 (9)

Modell

STATUS QUO

Skoda Kodiag

Modell

STATUS QUO

Audi A6 (7)

Audi Ad4

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Benutzerdefinierte

Auswahl

Benutzerdefinierte
Auswahl

Benutzerdefinierte
Auswahl

Modell
EMPFEHLUNG

Kein Ersatz

Kein Ersatz

Modell EMPFEHLUNG

E: Tesla Model 3 Long Range

AWD (96.39 %)

Modell EMPFEHLUNG

E: Tesla Model 3 Long Range

AWD (86.78 3)

Kein Ersatz

BEV/PHEV-Potenzial

100 % (42 von 42
abgedeckt)

100 % (163 von 163
abgedeckt)

BEV/PHEV-Potenzial

96.89 % (187 von 193

abgedeckt)

BEV/PHEV-Potenzial

86.78 % (151 von 174
abgedeckt)

100 % {163 von 163
abgedeckt)

Abgedeckte Distanz

1938.78 von 1938.78 km
abgedeckt

6973.99 von 6973.99 km
abgedeckt

Abgedeckte Distanz

3647.73 von 4123.22 km

abgedeckt

Abgedeckte Distanz

4136.48 von 6432.59 km
abgedeckt

8497.92 von 8497.92 km
abgedeckt

Erfassungszeitraum

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

Erfassungszeitraum

02.01.2023 -
02.03.2023

Erfassungszeitraum

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

Erfasste Fahrten
seit

10.01.2023

18.01.2023

Erfasste
Fahrten seit

02.01.2023

Erfasste
Fahrten seit

02.01.2023

02,01.2023

Berechnete
Kostendifferenz

0€

0€

Berechnete
Kostendifferenz

-2.485,47 €

Berechnete
Kostendifferenz

-3.803,29 €

D€



Detailergebnisse auf Fahrzeugebene

PROJECT CLIMATE

WSM

Haarmoden

Leitung

S.18

Fahrzeug
D

Wenco 31

Wenco 27

Fahrzeug
D

Wenco 20

Wenco 33

Fahrzeug
ID

Wenco 18

Wenco 25
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Modell
STATUS QUO

Einsatzbereich

Audi Q5

Audi A3e
Hybrid

Modell
STATUS QUO

Einsatzbereich

VW Passat (20)

VW Golf Variant

Modell
STATUS QUO

Einsatzbereich

Audi A1

VW Passat (25)

Benutzerdefinierte
Auswahl

Benutzerdefinierte
Auswahl

J
X
Benutzerdefinierte
Auswahl
v
v

Medell EMPFEHLUNG

E: ID.3 Pure Performance
{100.00 %)

E: ID.3 Pure
Performance (97.22 %)

Modell EMPFEHLUNG

E: ID.4 Pro Performance
(90.28 90)

Kein Ersatz

Modell EMPFEHLUNG

E: 1D.4 Pro Performance
(96.18 %)

E: 1D.4 Pro Performance
(100.00 %)

BEV/PHEV-Potenzial

100.00 % (126 von 126
abgedeckt)

97.22 % (105 von 108
abgedeckt)

BEV/PHEV-Potenzial

90.28 % (195 von 216
abgedeckt)

100 % (341 von 341
abgedeckt)

BEV/PHEV-Potenzial

96.18 % (126 von 131
abgedeckt)

100.00 % (102 von 102
abgedeckt)

Abgedeckte Distanz

1113.90 von 1113.90 km
abgedeckt

1418,62 von 1908.20 km
abgedeckt

Abgedeckte Distanz

4636.37 von 572200 km
abgedeckt

8133.55von 8133.55 km
abgedeckt

Abgedeckte Distanz

4131.15von 4772.64 km
abgedeckt

4326.57 von 4326.57 km
abgedeckt

Erfassungszeitraum

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

Erfassungszeitraum

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

Erfassungszeitraum

02.01.2023 -
02.03.2023

02.01.2023 -
02.03.2023

Erfasste
Fahrten seit

05.01.2023

04.01.2023

Erfasste
Fahrten seit

10.01.20232

02.01.2023

Erfasste
Fahrten seit

02.01.2023

02.01.2023

Berechnete
Kostendifferenz

-4.564.24 €

507,63 €

Berechnete
Kostendifferenz

-1.168,82 €

0€

Berechnete
Kostendifferenz

192,82 €

-1.33243 €



Umsetzung: Logische Abfolge bei der Integration von BEV in die Flotte PROJECT CLIMATE

Vorbereitung

1. Auswahl der moglichen E-Fahrzeugmodelle fur die Integration in den Fuhrpark
2. Einholung von Referenzangeboten fiir die zu integrierenden E-Fahrzeugmodelle
3. Matching der Fahrprofile mit den E-Fahrzeugmodellen

A Auf Basis dieser Festlegungen kann die Dienstwagenregelung aktualisiert werden (s. Folien hinten)

Durchfiuhrung

1. Kommunikation der neuen E-Fahrzeugmodelle an die relevanten Mitarbeitenden (auf Basis der Einzelfahrzeuganalyse)

2. Umstellung der Fahrzeuge auf E-Fahrzeuge gemaR der auslaufenden Leasingvertrage und des E-Autopotenzials (auf Basis der
Einzelfahrzeuganalyse)

3. Investition in Ladeinfrastruktur am Standort und Unterstiitzung des Ladens zu Hause (s. separates Kapitel dieses Berichts)

4. jahrliche Berechnung des CO2-AusstoRBes des Fuhrparks zur Uberpriifung der Klimaschutzwirkung

A Kontinuierliche Uberpriifung und ggf. Anpassung der zugelassenen E-Fahrzeugmodelle und Matching mit den Fahrprofilen
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Umsetzung in der Dienstwagenregelung PROJECT CLIMATE
E- Mobilitat erfordert andere Kriterien fir die Fahrzeugauswahl als bei Verbrennern

Fur die Festlegung des erlaubten Fahrzeugs ergibt bei E-Mobilitat eine Kombination aus zwei Basiskriterien am meisten Sinn:

m Beispiele fiir Ausgestaltung

Jahreslaufleistung als Gruppen basierend auf Laufleistungen:
Kriterium fir Antriebsart und
Leistung 1. a) AuBendienst: Bis 25.000 km/a: E-Fahrzeug mit WLTP-Reichweite > 350 km

b) AuBendienst: Ab 25.000 km/a: E-Fahrzeug mit WLTP-Reichweite > 390 km

2. Geringe Laufleistung (< 25.000 km/a):
E-Fahrzeug mit Batterie < 52 kWh (z.B. BMW i3, VW ID.3 Pure, Opel Corsa-e, Renault Zoe)

3. Mittlere Laufleistung (25.000 — 45.000 km/a):
E-Fahrzeug mit Batterie 52-65 kWh (z.B. VW ID.3 Pro, ID.4 Pure, Audi Q4 e-tron, Tesla Model 3, Hyundai Kona)

4. Hohe Laufleistung (> 45.000 km/a):
E-Fahrzeug mit Batterie 65-80 kWh ODER Verbrenner-Auto mit WLTP-Verbrauch < 5 Liter/100 km (Super)
bzw. < 4,5 Liter/100 km (Diesel) (z.B. Tesla Model 3 LR, Skoda Octavia, VW Golf Variant, Polestar 2, Volvo XC 40

Recharge)
Die Nutzergruppe entscheidet ~ AuBendienst: -
uber den maximalen Fachberater®innen & AD-Coach & Haarmoden:-
Bruttolistenpreis* Verkaufsleiter*innen & WSM: -

Leitungspositionen:

Zugelassene Marken VW, Skoda, Renault, Opel, Hyundai, Audi, Polestar, Volvo, Tesla

*Annahme: 20 % mehr als heutige Verbrenner, um Preisunterschied zwischen Verbrenner- und E-Fahrzeugen auszugleichen.
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Umsetzung: Fur E - Mobilitat sollten zusatzliche Aspekte in der Dienstwagenordnung PROJECT CLIMATE
geregelt werden

m Beispiele fiir Ausgestaltung

Typische Business- Sitzheizung vorne

Ausstattungsmerkmale (in der Nebelscheinwerfer

Regel heute bei E-Fahrzeugen Klimaautomatik

standardmaRig erfullt) Navigationssystem

Freisprecheinrichtung

Marktubliche AuRenfarben und Innenausstattungen

To o o To o To I

Zusatzliche relevante Ladegeschwindigkeiten
Ausstattungsmerkmale fiir E-Autos A AC: mind. 11 kW

A DC: mind. 50 kW (besser 100+ kW)
Warmepumpe
Ladekabel Typ 2

Laden nur Gber wenco Ladekarte

Wenn moglich zu Hause oder am Standort laden

Laden unterwegs nur, wenn betrieblich zwingend erforderlich
Schnellladen nur, wenn betrieblich zwingend erforderlich

Laden bei LP, die nicht von Ladekarte abgedeckt sind, nur im Notfall

Regelungen fiir Laden

To To I To Do I I

A zusatzlich: Regelungen fiir das Laden zu Hause und am Standort je nach gewdhlter Regelung (s. Kapitel 2+3)

THG-Quote A MA diirfen nicht selbst die mittels des E-Fahrzeugs eingesparten CO2-Emissionen mittels Registrierung beim UBA im Rahmen
nur relevant, wenn Wenco die THG- der THG-Quote zum Verkauf anbieten. Auch eine Abwicklung tiber andere Vermittlerplattformen der THG-Quote ist untersagt
Quote verkaufen mochte A Wenco verkauft die THG-Quote des Fuhrparks gesammelt und setzt die Erlgse fiir den Ausbau der nachhaltigen Mobilitat ein.
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Umsetzung: PROJECT CLIMATE
Die Wirtschaftlichkeit von E -Autos unterscheidet sich je nach Fahrzeugkategorie

Beispielrechnungen zeigen die Unterschiede in der Wirtschaftlichkeit:

Jahreslaufleistung (km) 25.000 25.000
Verbrauch (kWh/I pro 100 km) 19,8 6,0
Kraftstoffpreis zu Hause (€) 0,31 0,00
Kraftstoffpreis unterwegs (€) 0,60 1,85
Anteil Kraftstoff unterwegs 20% 100%
Kraftstoffkosten pro Jahr (€) 1.817 € 2.775€
Ersparnis BEV pro Jahr -958 €
Ersparnis BEV uber 8 Jahre -7.664 €
Mehrkosten BEV Kaufpreis +12.000 €
Kostenveranderung +4.336 €
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Praktische Hinweise fur die Integration von batterieelektrischen Fahrzeugen in die PROJECT CLIMATE
Flotte

A Auf Ladepotenziale der Autos achten
A Normalladen 11 kW+

A Schnellladen 100 kW+
A Viele E-Autos haben im Vergleich zu den ,Schwestermodellen” mit Verbrennungsmotor relativ kleine Kofferraume

A Viele E-Autos kénnen mittlerweile Anhiangelasten von 750 kg ungebremst ziehen
A Die Bafa-Forderung ,,Kaufpramie®lauft im September fiir Unternehmen aus — ein Férderaufruf, der die Mehrkosten von E-Autos gegentiber

Verbrennern fordert ist derzeit veroffentlicht
A Der Verkauf von THG-Quoten ist sinnvoll, wenn das Geld in Klimaschutz-MaRnahmen investiert wird und verbessert die Wirtschaftlichkeit der

Umstellung auf E-Mobilitat.
A Auch bei E-Autos gibt es groRe Unterschiede im Verbrauch, die nicht immer etwas mit der GréRe des Autos zu tun haben. Sehr gut sind Nominal-

Verbrauche von ca. 15 kWh/100 km, mehr als 20 kWh/100 km sollten es nicht sein.
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Kapitel 2 PROJECT CLIMATE

Lgélé;infrastruk' onzept: Metho
Zusammenfasstng der Ergebnis
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Ausgangssituation, Zielsetzung und Vorgehensweise Ladeinfrastruktur PROJECT CLIMATE

Fragestellungen Q%\? Vorgehensweise @@
A Welchen Bedarf an Ladeinfrastruktur (Anzahl & Leistung der Ladesiulen) 1. Bewertung des mittelfristigen Bedarfs an Ladeinfrastruktur an den relevanten
gibt es? Standorten von wenco

A Simulation des Hochlaufs der E-Mobilitdt an den relevanten
Standorten auf Basis der Potenzialanalyse
A Wie kann Ladeinfrastruktur auch bei den Mitarbeitenden @Home (effizient) A Erfas.Sl:cng der aktuell vorhandenen Voraussetzur}gfur -
gewshrleistet werden? Ladein rastruk.tu"ran den relevanten Standorten inkl. Prifung der
Versorgung mit Okostrom

A Welche Use Cases bei der Ladeinfrasturktur sollen umgesetzt werden?

2. Definition von Nutzungsmaéglichkeiten der Ladeinfrastruktur
A Entwicklung von einer Customer Journey fiir Mitarbeiter*innen,
Kunden und Externe an den Standorten von wenco

Ziele /7 A Ableitung des Bedarfs an Ladeinfrastruktur fiir die jeweilige Zielgruppe
@ A Definition der Ladeinfrastrukturnutzung fir unterwegs

V Definition des Bedarfs an Ladeinfrastruktur an den relevanten Standorten 3. MaRnahmenplan fiir die Standorte

A Auflistung von kurz- und mittelfristigen MaRnahmen zum Ausbau der
Ladeinfrastruktur an den relevanten Standorten

Vorstellung moglicher Umsetzungspartner fiir den Bau der Ladepunkte

V Ausdetaillierte Nutzungsszenarien und Prozessdefinition der
Ladeinfrastruktur an den Standorten von wenco und fiir unterwegs A
V Konzept fiir die Ladeinfrastruktur der Mitarbeitenden @Home: 4. Definition Ladeinfrastrukturprozess fiir Mitarbeiter*innen @Home
o0 Bedarfsermittlung abgeschlossen A Ermittlung des .Bedarfs erfolgt basierend auf erhobenen Informationen
0 Kostenkalkulation aufgestellt und darauf basierender Ableitung
8 A Aufstellung einer groben Kostenkalkulation
0 MaRnahmenplan erstellt A Erstellung eines méglichen MaRnahmenplans zur Umsetzung

S.25 Abschlussbericht E-Mobilitatskonzept wenco



Laden am Standort PROJECT CLIMATE
Ubersicht analysierte Standorte, vorhandene Ladepunkte, Annahmen

Anzahl Besucher Anzahl Ladepunkte
(pro Tag)
5 4

Hennef 150

Hinweise:
*da viele Mitarbeitenden von zu Hause aus starten und in der
Essen 150 10 10 Regel nicht an die Standorte kommen, ist im Nachfolgenden

7u Hause* : _ } auch der potenzielle maximale Bedarf fiir Lademoglichkeiten zu

Hause bei den jeweiligen Mitarbeitenden aufgefiihrt.
Hintergrundannahmen & Erlduterungen fiir die nachfolgenden Auswertungen
A Stand der Zahlen
A Ladeinfrastruktur Bestand: Oktober 2023
A Ladeinfrastruktur Bedarf: Oktober 2023
Durchschnittliche Pendelstrecke der Mitarbeitenden (einfach): 20 km
Reichweite reines E-Auto (BEV) bis zum Nachladen: 200 km
Aufschlag auf tagliche Pendelstrecke (,,Umwegfaktor): 50 %
Anteil Anwesenheit im Biiro: 87 % (Lagerpersonal immer vor Ort, weitere MA 60 % Anwesenheit)
Anteil PKW an Anreise zum Standort: 67 %

To Do Do Do Do
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Laden am Standort PROJECT CLIMATE
Annahmen flr die Berechnung des Ladeinfrastrukturbedarfs

Im Folgenden werden fur die analysierten Standorte die Bedarfe fiir Ladeinfrastruktur auf Basis der folgenden Annahmen simuliert:
1. Dienstwagen
A Die Umstellung der Dienstwagen erfolgt so weit wie méglich auf reine E-Mobilitat. Als mégliches Potenzial wird das ermittelte Potenzial
der Fuhrparkanalyse zugrunde gelegt.
A Die derzeit im Fuhrpark befindlichen PHEV-Fahrzeuge bleiben im Fuhrpark.
A Nur die MA-Gruppen, die regelmiRig an den Standorten sind, werden einbezogen.
2. Besuchende
A E-Fahrzeuge von Besuchenden kénnen an den Standorten geladen werden.
A Der Anteil der BEV der Besuchenden wird auf Basis von Hochlauf-Szenarien fiir E-Mobilitit in Deutschland (s. Anhang) ermittelt.
A Berechnet werden hier zwei Szenarien:
A Ein,schnelles“ Szenario, in dem der Hochlauf so ist, dass im Jahr 2030 ca. 15 Mio. BEV auf der StraRe sind (Ziel der Bundesregierung).
A Ein ,konservatives“ Szenario, in dem der Hochlauf auf Basis niedrigerer aktueller Planungen und Verkaufszahlen basiert.
3. Mitarbeitende
A Privatfahrzeuge der Mitarbeitenden kénnen an den Standorten geladen werden.
A Der Anteil der BEV der Mitarbeitenden wird auf Basis derselben Szenarien berechnet, wie bei den Besuchenden (s. oben).
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Laden am Standort PROJECT CLIMATE
LIS-Bedarf Dienstwagen

Benotigte LP fiir Anzahl fehlende LP
Dienstwagen inkl. PHEV zum Status quo*
5 1

Hennef
Essen 6 -4
Lu Hause* 164 164 Tatsachlicher Bedarf geringer, da nicht an allen

Wohnorten eine Installation von LIS méglich sein wird

Handlungsbedarf:
A In Hennef und Essen reichen die LP momentan fiir den potenziellen Bedarf der Dienstwagen aus, ggf. muss mittelfristig in Hennef noch ein
zusatzliche LP installiert werden.
A Die meisten Dienstwagen starten von zu Hause, was zu einem hohen potenziellen Bedarf fiihrt. Fiir diese Nutzergruppe miissen folgende
Punkte geklart werden, um den tatsachlichen Bedarf zu ermitteln:
A Abfrage der technischen Voraussetzungen fiir LIS zu Hause bei den Mitarbeitenden (s. Kapitel 3 dieser Prisentation)
A Erstellung eines Umstellungsplans der Dienstwagen auf E-Mobilitit im AuRendienst
A Definition der Rahmenbedinungen fiir das Laden zu Hause (finanzielle Unterstltzung, Anbieter, Betreibermodell)

Hinweise:
*Negatives Vorzeichen bedeutet, es sind mehr LP vorhanden als benétigt
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Laden am Standort PROJECT CLIMATE
LIS-Bedarf Gaste

,konservativer“ Hochlauf »schneller Hochlauf

m Benotigte LP fiir Gaste in 2025 | Benotigte LP fiir Gaste in 2030 | Benotigte LP fiir Gaste in 2025 | Benétigte LP fiir Gaste in 2030

Hennef 1 2 1 2
Essen 1 3 1 4

Kombiniert man den Bedarf der Gaste aus dem ,,schnellen® Szenario mit dem Bedarf der Dienstwagen, ergeben sich folgende Bedarfe:

Benotigte LP fiir Dienstwagen | Benotigte LP fiir Dienstwagen | Anzahl fehlende LP zum Status | Anzahl fehlende LP zum Status
& Gaste in 2025 & Gaste in 2030 quo 2025 quo 2030

Hennef 6 7 2 3
Essen 7 10 -3 0

Handlungsbedarf:
A InEssen reichen die installierten LP fiir Dienstwagen und Giste bis ins Jahr 2030 aus
A In Hennef missen zusatzliche LP installiert werden, wenn Gisten die Moglichkeit angeboten werden soll, zu laden.
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Laden am Standort PROJECT CLIMATE
LIS-Bedarf Mitarbeitende

,konservativer“ Hochlauf »schneller Hochlauf
m Bendotigte LP fiir MA in 2025 Bendotigte LP fiir MA in 2030 Benotigte LP fiir MA in 2025
Hennef 2 6 3 9
Essen 2 6 3 9

Kombiniert man den Bedarf der MA aus dem ,,schnellen“ Szenario mit dem Bedarf der Dienstwagen, ergeben sich folgende Bedarfe:

Benotigte LP fiir Dienstwagen | Benotigte LP fiir Dienstwagen | Anzahl fehlende LP zum Status | Anzahl fehlende LP zum Status
& Gaste in 2025 & Gaste in 2030 quo 2025 quo 2030

Hennef 7 1 3 7
Essen 8 12 -2 2

Kombiniert man den alle Bedarfe (MA, Gaste, Dienstwagen) aus dem ,,schnellen® Szenario, ergeben sich folgende Bedarfe:

Benétigte LP maximal in 2025 | Benatigte LP maximal in 2030 Anzahl fehlende LP zum Status | Anzahl fehlende LP zum Status
quo 2025 quo 2030
16 5 12

Hennef 9

Essen 10 19 0 9
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Hennef

16

Aktuell vorhandene Ladepunkte

5 .|||| -“‘\ -‘|||

nur Dienstwagen + Dienstwagen + Gesamt (DW + Gesamt (DW +
Dienstwagen Gaste 2025 Gaste 2030 Gaste + Gaste +
Mitarbeitende) Mitarbeitende)
2025 2030

Abschlussbericht E-Mobilitatskonzept wenco

20

18

16

14

12

10

[0

(o))

N

N

Essen

Aktuell vorhandene Ladepunkte

nur Dienstwagen + Dienstwagen + Gesamt (DW + Gesamt (DW +

Dienstwagen  Gaste 2025 Gaste 2030 Gaste + Gaste +

Mitarbeitende) Mitarbeitende)
2025 2030



Ladebedarf am Standort PROJECT CLIMATE
Fazit und Handlungsempfehlungen LIS flr Mitarbeitende

A Méchte man das Laden fiir Privatfahrzeuge von Mitarbeitenden am Standort
ermoglichen, muss man langfristig mit einem hohen Bedarf an Ladeinfrastruktur
rechnen.

A Dabeiist es sinnvoll, sich zunichst am konservativen Hochlaufszenario zu
orientieren, aber bereits die Anschlisse flir weitere Ladepunkte vorzuriisten.
Denn selbst wenn der Hochlauf der E-Mobilitat langsamer geht— bei der
derzeitig absehbaren Marktdurchdringung von E-Autos wird selbst bei
langsamen Hochlauf das Niveau des schnellen Hochlauf-Szenarios maximal 2-3
Jahre spater erreicht.

A Der absehbare Bedarf an Ladeinfrastruktur wird so hoch sein, dass ein
kostenloses Laden von Privatfahrzeugen nicht sinnvoll erscheint.

A Daher muss die Ladeinfrastruktur fiir externe Abrechnungen ausgelegt sind (s.
hinten).

A Perspektivisch sollte auch eine Einbindung der Ladeinfrastruktur ins Geb3ude-
Energiemanagement gepriift werden. Die Auslegung der Ladeinfrastruktur daftir
erscheint sinnvoll.

A Uber den Ladepreis kdnnen starke Anreize gesetzt werden, ob die
Mitarbeitenden hauptsdchlich am Standort laden oder nicht. In den Szenarien
wird angenommen, dass hauptsachlich am Standort geladen wird. Dies setzt
einen relativ glinstigen Preis voraus. Ist der Preis hoher als typisches Laden zu

Hause, wird der Bedarf weniger hoch sein.
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Gesamtfazit und Handlungsempfehlungen LIS -Bedarf PROJECT CLIMATE

A Essen
A Die aktuelle Anzahl Ladepunkte reicht zur Abdeckung der Bedarf der
Dienstwagen und Besuchenden aus

A Soll auch allen Mitarbeitenden das Laden am Standort erméglicht werden,

8 r \%
"‘ : - (:"

muss mittelfristig zusatzliche Ladeinfrastruktur errichtet werden

A Zur Bestimmung des genauen Mehrbedarfs sollte die tatsichliche Nutzung
mit der hier prognostizierten Nutzung abgeglichen und dann die Prognose .
entsprechend angepasst werden

A Hennef

A Die aktuelle Anzahl an Ladepunkten reicht vorerst fiir die DW aus.

A Soll das Laden fiir weitere Gruppen erméglicht werden, muss bereits in 2-3
Jahren zusatzliche Ladeinfrastruktur installiert sein.

A An den Standorten ist es sinnvoll, sich am schnellen Hochlaufszenario zu
orientieren, und bereits entsprechende Anschlisse vorzuristen. Denn selbst
wenn der Hochlauf der E-Mobilitat langsamer geht, bei den Wachstumszahlen
von E-Autos wird das Niveau des schnellen Hochlauf-Szenarios maximal 2-3 Jahre
spater erreicht.

A Der gréRte Bedarf an Ladeinfrastruktur entsteht zu Hause bei den
Mitarbeitenden. Hier mussen finanzielle und organisatorische Losungen
gefunden werden (s. hinten).
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Umsetzung: Logische Abfolge bei der Planung der Ladeinfrastruktur PROJECT CLIMATE

A Grundsatzentscheidung: Soll das Laden privater E-Fahrzeuge ermdglich werden?

1. Festlegung der gewiinschten organisatorischen und technischen MalRnahmen zur Begrenzung der Ladezeit und der Ladefrequenz
2. Festlegung der Kostenstruktur fuir das private Laden

A Auf Basis dieser Festlegungen kann der Bedarf fur Ladeinfrastruktur genauer abgeleitet werden
3. Einbindung in weitere Instrumente zur nachhaltigen Mobilitat, z.B. Mobilitatsbudget
4. Investitionsentscheidung und Wahl der Ladeinfrastruktur, dabei muss berticksichtig werden:
A Abrechenbarkeit
A Einbindung in Standort-Energiemanagement, bidirektionales Laden
A Flexible Stromtarife

A Flexibilitat, Nachriistbarkeit

5. BeiEigenerzeugung sollte geprift werden, ob der Betrieb an einen externen Betreiber ausgelagert werden kann, um den Versorgerstatus zu

vermeiden.
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Umsetzung: Optimierung der Auslastung der Ladeinfrastruktur

PROJECT CLIMATE

Organisatorische & technische MaRnahmen

Akkustand beruicksichtigen

A BEV miissen in der Regel nicht taglich geladen werden. Damit nicht BEV mit fast
vollem Akku die LIS ,,blockieren® und ein Ladepunkt fiir moglichst viele Fahrzeuge
zur Verfugung steht, sollte eine Regel eingeflihrt werden, dass nur bei einem
Akkustand von beispielsweise < 30 % die Ladesaule genutzt werden darf.

A Ausnahmen kénnen vor Langstreckenfahrten erlaubt sein, wenn es Sinn ergibt,
den Akku vor der langen Fahrt maximal aufzuladen.

Ladezeit begrenzen
A PHEV und BEV (bei entsprechender Ladeleistung von > 11 kW) benétigen nicht den
ganzen Tag, um den Akku vollzuladen.

A Wird die Ladezeit z.B. bei vier Stunden gedeckelt, kénnen zwei Fahrzeuge pro Tag
am selben Ladepunkt geladen werden —die LIS lasst sich so theoretisch
»verdoppeln®
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Umsetzung

V Festsetzung eines maximalen
Akkustandes in der Nutzungsordnung
fir die Ladesdulen

V Selbstverpflichtung zur Einhaltung
(Ladesdulen und Lademanagement
konnen derzeit keinen Akkustand
auslesen)

V Einfuhrung einer Blockiergebiihrab 4 h

V Festsetzung einer maximalen
Ladedauer in der Nutzungsordnung

V Aktive Kommunikation (z.B. E-
Mail/Pushnachricht nach 3 h Ladezeit)



Umsetzung: Die Kosten fur das Laden von E -Fahrzeugen am Standort sollten je nach PROJECT CLIMATE
Nutzergruppe differenziert werden

Kosten fiir das Laden von Dienstwagen mit Privatnutzung Kosten fiir das Laden von Privatautos
A Das Prinzip von Dienstwagen mit Privatnutzung ist, dass sowohl A DasLaden von Privatautos sollte aus zwei Griinden
dienstliche als auch private Fahrten vom Arbeitgeber kostenpflichtig sein:
ubernommen werden. A Die abgegebene Strommenge wird langfristig stark
A Diesem Prinzip folgend sollte das Laden von Dienstwagen am steigen (grobe Schatzung: 360 kWh/Tag).
Standort gratis sein. A Ausbalancierte Anreize: Vorhandene LIS schafft Anreize fiir
A Nach derzeitigem Stand ist das Laden am Standort auch fiir den E-Autos gegenuber einem Verbrenner, privilegiert aber
Arbeitgeber die kostenguinstigere Lésung als das Laden gleichzeitig nicht das Auto gegentiber OPNV oder Fahrrad.
unterwegs.
Kostenstruktur

A Bei Ladepreisen, die unterhalb des Arbeitspreises der privaten Stromvertrige liegen (derzeit 30-35 Cent/kWh), ist eine hohe Ladequote unter
den privaten E-Autofahrer*innen zu erwarten A hoher Anreiz, das E-Auto am Standort zu laden

A Bei hoheren Preisen, die eher dem Kostenniveau von 6ffentlichen Ladesiulen entsprechen (derzeit 40-50 Cent/kWh), ist nur eine Nachfrage
von Mitarbeitenden zu erwarten, die zu Hause keine Lademaoglichkeit haben A diese Quote konnte tiber eine MA-Befragung erfasst werden
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Umsetzung: Die H6he und Art von Ladekosten am Arbeitsplatz kann flexibel gewahlt PROJECT CLIMATE
werden, hat jedoch einen Einfluss auf die Anforderungen an die Ladeinfrastruktur

A Der Stromtarif an betrieblichen Lades3ulen kann vollstindig oder
anteilig steuerfrei bezuschusst, oder vollstandig an den
Arbeitnehmer weitergegeben werden.

A Bei Abrechnungen per kWh oder Ladevorgang wird eine
eichrechtskonforme Ladesaule bendtigt.

A Hier kann die Abrechnung Uiber eine Ladekarte an der Saule
erfolgen, oder monatlich vom Gehalt abgezogen werden.

A Auch eine Zahlung mit EC-Karte an der Saule ist méglich, aber
technisch aufwandig.

A Bei Abrechnungen liber Monats- oder Jahresflatrates oder
kostenlosem Ladestrom ist keine eichrechtskonforme Ladesaule
notig, aber:

A Geringere Installationskosten miissen allerdngs mit weniger
Flexibilitat fur zukunftige Anpassungen abgewogen werden.

A Eine Nachriistung gemiR eichrechtlichem Standard ist oft nur
aufwendig oder gar nicht moglich.

A Eichrechtskonforme Ladepunkte kénnen auch Giste und Partner
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ohne Probleme nutzen.
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Umsetzung: Um interne Verwaltungsaufwande zu vermeiden, kdnnen auch PROJECT CLIMATE
pragmatische L6ésungen gepruft werden

A Um einen unverhiltnismiRigen Verwaltungsaufwand und
gleichzeitig hohe Stromkosten zu vermeiden, stehen einzelne
pragmatische alternativen zur Verfugung:

A Kostenfreies Laden in Kombination mit angemessenen
Parkgebiihren. Dies kann zudem einen indirekten Anreiz zur
Anschaffung von Elektrofahrzeugen bieten.

A Betrieb der Ladeséulen durch externe Dienstleister: Abrechnung,
Bezuschussung und Wartung der Anlage kdnnen gegen
pauschale oder anteilige Geblihren ausgelagert werden. Haufig
sind weitere Angebote wie die Bereitstellung von Lade-apps,
Auswertung von Nutzerdaten und Bereitstellung von
Ladekarten- und Chips méglich (s. Beispiel ndchste Folie)

A Die Abrechnung iiber fixe monatliche Gebiihren ohne Kopplung

an tatsachliche Ladevorgange ist ungenau, verursacht allerdings
einen geringeren Aufwand
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Umsetzung: Einbindung der Ladeinfrastruktur in andere Instrumente
Mobilitatsbudget

PROJECT CLIMATE

Kombination LIS + Mobilitdtsbudget

Fir alle Mitarbeitenden
A Wenn ein Mobilitatsbudget fiir alle Mitarbeitenden existiert, kann das Laden
privater E-Autos hier integriert werden. MA kénnen dann die privaten

Ladevorgange Uber ihr privat nutzbare Mobilitatsbudget abrechnen.

A Auf diese Weise , konkurrieren“ die Ausgaben fiir Laden mit anderen
Nutzungsmaéglichkeiten des Budgets (OPNV, Fahrrad etc.) und schaffen so einen
Anreizausgleich.

Dienstwagennutzer*innen
A Das Mobilitatsbudget kénnte als Tool genutzt werden, wenn Ausgaben fiir

Privatfahrten gedeckelt werden sollen.
A Es kénnte ein Zusatzbudget in Hohe der Ausgaben fiir Dienstfahrten ausgegeben
werden —alles, was dartiber ware, musste dann privat bezahlt werden.
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Umsetzung

V Voraussetzung: Mobilitatsbudget fur
alle Mitarbeitenden existiert

V Freigabe privates Laden im
Mobilitatsbudget

V Schnittstelle zwischen Lade-
Abrechnungssystem und
Mobilitatsbudget (sofern maoglich) -
alternativ manuelles Einreichen

V Voraussetzung: Mobilitatsbudget fur
Dienstwagennutzer*innen

V Berechnung Kosten dienstliches Laden

V Definition Zusatzbudget



Umsetzung: Einbindung der Ladeinfrastruktur in andere Instrumente - PROJECT CLIMATE
Einbindung ins Energiemanagement

To o Do
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